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V4 odvzdušňovací 
ventil

V3 plnicí ventil

přípojka vzduchu
servisní hadice

F nálevka

G1 měřicí přístroj 
podtlaku motoru

G2  tlakoměr

S spínač ohříváku

V2 procesní knoflík stromingsindicator

V1  snížení tlaku

Read operator’s manual completely before using this system. 

Fluids being processed can approach 140°F (60°C) and 90 PSI 

(6.21 Bar). Use extreme caution in handling hot hoses and 

fittings. Use extreme caution opening vent and when installing 

and removing fittings. Always bleed off pressure before and 

after each service or refill procedure. Be sure to wear 

appropriate personal protective clothing and equipment. Read 

Material Safety Data Sheets before handling any chemicals.CAUTION
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9300-203
Pouzdro injektoru, 
3 otvory

9300-055
1/8" závit MNPT, 
45º rychlospojka, 
1/4" hadice

9300-216
2,75" hadice adaptéru 
pro číslo dílu 9300‐200

9300-215
2,5" hadice adaptéru 
pro číslo dílu 9300‐200

9300-214
2,25" hadice adaptéru 
pro číslo dílu 9300‐200

9300-213
2" hadice adaptéru 
pro číslo dílu 9300‐200

9255-052
rozprašovací tryska 
1,50 gal./hod., závity 
9/16–24, 45º
z nerezové oceli

9255-051-2
rozprašovací tryska 
2,50 gal./hod., 
závity 9/16–24, 60º
z nerezové oceli

9300-072
rozprašovací tryska 
3,50 gal./hod., 
závity 9/16–24, 60º
z nerezové oceli

9300-204
Pouzdro injektoru, 
4 otvory

9300-205
Pouzdro injektoru, 
5 otvorů

9300-206
Pouzdro injektoru, 
6 otvorů

9300-207
Pouzdro injektoru, 
7 otvorů

9300-208
Pouzdro injektoru, 
8 otvorů

9300-209
Pouzdro injektoru, 
9 otvorů

9300-210
Pouzdro injektoru, 
10 otvorů

9300-211
Pouzdro injektoru, 
11 otvorů

9300-212
Pouzdro injektoru, 
12 otvorů
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Odpojte vzduchovou hadici

Sada adaptérů BG 12Q VIA™ pro lehká osobní 
vozidla se vznětovými motory číslo dílu 9300‐200 

Hadice adaptéru

Servisní hadice zařízení BG 12Q VIA™

Pouzdro injekčního atomizéru 
a rozprašovací tryska BG
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VIII•XV

Chcete‐li se seznámit s pokyny v 
jiných jazycích a dalšími

informacemi, načtěte tento
kód nebo přejděte na

webové stránky
http://bgfor.me/12qviaref.

Tento kód je také
uveden na výrobním

štítku v zadní části zařízení
BG 12Q VIA.™
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